DEKLARACJA ZGODNOSCI
DELTAPLUS

DELTA PLUS GROUP o$wiadcza, ze ten produkt jest zgodny z nastepujgcymi przepisami:

Identyfikacja SOI stanowigcego przedmiot niniejszej deklaracji:

GRANITEPEAK-GRANITE PEAK

Oznaczenie : ) N
HELM OCHRONNY W STYLU GORSKIM

KOLOR: .
Biaty, Niebieski, Z6tty

ROZMIAR :
Regulowany

Opis :

Hetm ochronny z ABS. Hetm w stylu goérskim: bez daszka dla lepszej widocznosci w pionie. Niewielki, lekki.
Wiezba z poliamidu: 3 tasmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik formowany na gorgco. System regulacji
ROTOR: obwéd gtowy od 53 do 63 cm. Sprzedawany z paskiem podbrédkowym posiadajgcym 3 punkty
mocowania. Zaprojektowany specjalnie do pracy na wysokosci. Izolacja elektryczna az do 1000 VAC lub 1500
VDC.

SOI mozna réwniez zidentyfikowaé za pomocg nastepujgcych srodkow:
- Zdjecie produktu
- Kazdy SOI posiada nazwe zawartg w niniejszej deklaracji zgodnosci
- Kazdy SOI posiada kod kreskowy wskazany w zataczniku do niniejszej deklaracji zgodnosci
- Kazdy SOI posiada numer partii. Wystarczy go nam podac, aby uzyska¢ dodatkowe informacje. Nasza
organizacja, w oparciu o numer partii, umozliwia identyfikowalno$¢ SOI.

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Niniejszg deklaracje zgodnosci wydaje sie na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

Przedmiot deklaracji opisany powyzej jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego: Rozporzadzenie UE 2016/425, wraz z jego zasadniczymi wymaganiami i zharmonizowanymi
normami:

q3

ROZPORZADZENIE (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Przemystowe hetmy ochronne
MM: Odpryski ptynnych metali
-20°C +50°C: Uzytkowanie: Bardzo niska temperatura - -20°C / +50°C
440VAC: Izolacja elektryczna

ﬁ EN50365:2002 Hetmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napiecia

0: Hetm z izolacjg elektryczng - Klasa 0

Kategoria III: SOI dla zagrozen, ktére moga mie¢ bardzo powazne konsekwencje, takie jak $mier¢ lub
nieodwracalne szkody na zdrowiu (zatgcznik I, Rozporzadzenie (UE) 2016/425).
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DEKLARACJA ZGODNOSCI
DELTAPLUS

2008 - DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) ITALY) :

Jednostka notyfikowana, ktéra przeprowadzita badanie typu UE (modut B) i wydata certyfikat badania typu UE:
EC 12 0042 REV3

SOI podlega procedurze oceny zgodnosci z typem w oparciu o zapewnienie jakosci procesu produkcji (modut D)

pod nadzorem jednostki notyfikujgcej: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCJ )

Apt, 08/08/2023 Podpisano w imieniu DELTA PLUS GROUP:

David GUIHO
MARKETING DIRECTOR

P
(A PLUS GROUF

ZAEACZNIK:

Z:Eliri:”;ifnzgg%ﬁﬁu Kod kreskowy KOLOR ROZMIAR
GRAPEBCFL 3295249161828 Biaty Regulowany
GRAPEBLFL 3295249161835 Niebieski Regulowany
GRAPEJAFL 3295249161842 76ty Regulowany
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